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1 LANC-Ctrl Version 1.0
Shoplink: LANC-Ctrl

Hierbei handelt es sich um eine Steuerungsplatine zum Bedienen von Kameras mit LANC-Schnittstelle. (z.B.
Sony cx730/cx760/cx570)
Die LANC-Control kann entweder an die FlightControl oder an zwei PPM-Ausgänge eines Empfängers
angeschlossen werden.
Über das LANC-Protokoll können Funktionen wie Foto Auslösen, Starten der Videoaufnhamen und Zoom
(variable Geschwindigkeiten) gesteuert werden. Zum Starten der Aufnahme wird der Schalter an der
Fernbedienung dauerhaft auf REC geschaltet. Das macht das Starten der Aufnahme viel sicherer als mit der
REC-Start/Stopp Taste der Infrarotbedienung.
Ausserdem gibt eine externe, ultrahelle rote LED den Status der Kamera an (Standby, REC, Photo,..).

INFO:
Sony Videokameras ab Modelljahr 2013 besitzen einen neuen Multianschluss. Hieran kann die LANC-Ctrl
nur mit dem zur Kamera erhältlichen Adapter "VMC-AVM1" (Link) genutzt werden.

1.1 Video

1.2 Die Funktionen

Folgende Funktionen können bedient werden:

Zoom-in & out (variable Geschwindigkeit von sehr langsam bis sehr schnell)• 
REC Start/Stop• 
Foto auslösen (sowohl im Photo-Modus als auch im Video-Modus)• 

1.3 Technische Daten

Gewicht: ca.47g mit Kabeln• 
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https://www.mikrocontroller.com/index.php?main_page=product_info&cPath=110&products_id=692
https://wiki.mikrokopter.de/FlightControl
http://www.sony.de/product/cac-cables---connectors/vmc-avm1


Abmessungen: ca.30x20mm• 
Kabellänge: LED-Kabel ca.30cm• 
Kabellänge: SONY AV & LANC ca.30cm• 
Kabellänge: Sevokabel ca.30cm• 

WICHTIG - Bitte lesen!

Die !LANCCtrl besitzt zwei Eingänge - PPM1 + PPM2.
Diese Eingänge dürfen NICHT gleichzeitig an einem Servoausgang der FlightCtrl und einem Ausgang des an
der FlightCtrl angeschlossenen Empfängers angeschlossen werden!

Schließen Sie immer beide Eingänge (PPM1+PPM2) entweder direkt an die FlightCtrl ODER an den
Empfänger an.

Um Beschädigungen an der !LANCCtrl und der FlightCtrl zu verhindern, wir die Lanc-Ctrl nur noch mit
einem PPM-Anschlusskabel und einem JR-Datenkabel (grau) ausgeliefert.
Die Spannungsversorgung der !LANCCtrl erfolgt hierbei nur noch über das PPM-Anschlusskabel. Das
JR-Datenkabel (grau) besitzt nur noch den nötigen Datenanschluss, der auf den PPM Kontakt zu stecken ist!
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2 Die Eingänge/Ausgänge
Die !LANCCtrl verfügt über zwei PPM Eingänge (PPM1 + PPM2).

Über die Stiftleiste kann die !LANCCtrl:

Über das MK-USB an das KopterTool für Updates angeschlossen werden.• 
Die rote LED ansteuern.• 
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 ACHTUNG: bei der LED muss der Stecker so angeschlossen werden, dass die rote Seite nach oben (zum
IC) zeigt.
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3 Der Anschluss - womit Schalten?
Die LANC-Control kann entweder an die Servoausgänge der FlightCtrl oder einen herkömmlichen Empfänger
mit Servoausgängen angeschlossen werden.

Am Sender sollte für die Schaltfunktionen Funktionen z.B. ein 3-fach Schalter, und für die Zoom-Funktion
ein Poti genutzt werden

3.1 Aufnehmen und Photos

Schalter für die Aufnahme:

Pos.1 = Aufnahme aus• 
Pos.3 = Videoaufnahme (Achtung: die Kamera darf dann nicht im Photomodus stehen)• 
von 'aus' auf Mittelstellung schalten: Serienbilder ohne Videoaufnahme• 
von 'Rec' auf Mittelstellung schalten: Serienbilder während der Videoaufnahme (Achtung, geht bei
der cx730 nur im Videoformat 25i und 50i)

• 

3.2 Zoom

Rein- und raus-Zoomen kann man in acht unterschiedlichen Geschwindigkeiten.

Die Mittelstellung signalisiert ist die "Ruhestellung".

 Wenn der Schalter für die Aufnahme am Sender auf 'Rec' steht und die Kamera nicht aufnehmen kann
(z.B. weil die SD-Karte voll ist), dann funktioniert die Zoom-Funktion nicht oder nicht richtig.
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3.3 Anschluss Servoausgang FlightCtrl

Die LANC-Ctrl kann an die Servoausgänge "Servo3" und "Servo4" (Link) der FlightCtrl angeschlossen
werden.
Diese beiden Ausgänge können entweder direkt mit einem Kanal (Poti1-8) (Link) oder über die
Schaltausgänge gesteuert werden (Out1/Out2).
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http://mikrokopter.de/ucwiki/MK-Parameter/Camera
http://mikrokopter.de/ucwiki/MK-Parameter/Channels
http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=115249&g2_serialNumber=1


3.4 Anschluss an Empfänger

Steuert man die Kamera separat mit einem zweiten Sender und einem extra Empfänger, kann hieran die
LANC-Ctrl angeschlossen werden.
Ebenso ist es aber auch möglich, bei Nutzung des Senders Graupner MC-32 HoTT zwei weitere Kanäle
einzustellen und diese dann über den Empfänger, wie z.B. den GR32, abzugreifen.
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http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=116569&g2_serialNumber=1
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http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=115335&g2_serialNumber=1
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http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=116575&g2_serialNumber=1


 WICHTIG:
Schließt man die LANC-Ctrl direkt an den Empfänger an (wie hier im Bild zu sehen), muss die
Kanalübertragung am Empfänger angepasst werden!

3.5 Kanäle an der Graupner HoTT MC-32

Die MC32 hat 16 Kanäle. Man kann die oberen Kanäle auf die Empfängerausgänge legen. Dann werden die
Kanäle an der FC nicht belegt:
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https://www.mikrocontroller.com/index.php?main_page=product_info&cPath=86&products_id=670
http://gallery.mikrokopter.de/main.php/v/tech/mc32_ch_mapping3.jpg.html
http://gallery.mikrokopter.de/main.php/v/tech/mc32_ch_mapping1.jpg.html
http://gallery.mikrokopter.de/main.php/v/tech/mc32_ch_mapping2.jpg.html


4 LANC-Ctrl zurücksetzen / Updaten
Die LANC-Ctrl kann, wie alle anderen MikroKopter Platinen auch, an das MK-USB angeschlossen werden.

Über das KopterTool (ab V1.78c) ist es dann möglich die LANC-Ctrl mit neuen Updates zu versehen, oder
auch wieder zurück in den Auslieferungszustand (Reset) zu versetzen.
(Nach einem Reset, sind die voreingestellten Funktionen wieder hergestellt.)
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https://wiki.mikrokopter.de/MikroKopter
https://wiki.mikrokopter.de/KopterTool


4.1 Firmware

0.16 Firmware LANC• 

4.2 alternative Firmware

Alternative Firmware LANC• 

Es gibt Kameras, die brauchen ein anderes Kommando zum Starten des Videos (z.B. HDR-CX350VE). Diese
Firmware behebt das Problem

4.3 PhotoAuslösung mit anderem Intervall

Hier eine Version mit unterschiedlichen Intervallen zur Photo-Auslösung.

http://mikrocontroller.com/files/upload/LANC_020_Intervalle.zip

Hier kann die SONY-Kamera zusätzlich Photos auslösen, wenn man den PPM-Eingang mittels Kontakt mit
GND verbindet.

Also kann man sich da ggf. auch eine Taste anbeuen oder den Schaltausgang der FC verwenden.

Es sind verschiedene HEX-Files für verschiedene Photo-Intervalle im ZIP-File vorhanden.

KategorieMK-Baugruppe/de• 
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http://www.mikrocontroller.com/files/IR-Codes/IR-Ctrl_MEGA328_V0_16d_LANC_SVN647.hex
http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=120805
http://mikrocontroller.com/files/upload/LANC_020_Intervalle.zip
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